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Оксигидроксиды  марганца  со  структурой  бернессита  –  типичный  ионообменный
материал.  Они   широко  используются  как  в  процессах  очистки  природных  вод  и
производственных растворов от вредных и токсичных ионов, а также радионуклидов,
так и как исходные материалы для синтеза ионообменников со структурой шпинели,
криптомелана, псиломелана [1- 5]. 

В данной работе проведено экспериментальное исследование, объектом которого
были  синтетические  образцы  бернессита,  полученные  по  методикам  работ  [5,  6].
Проведены  исследования  по  получению  и  изучению  свойств  сорбентов  на  основе
диоксидов марганца, селективных  к ионам щелочных и щелочноземельных металлов.
Соединения  марганца  были  выбраны  не  случайно,  т.  к.  именно  марганец  обладает
способностью изменять свою степень окисления в широких пределах (от +2 до +7) и при
этом  проявляет  склонность  к  образованию  большого  числа  генетически  связанных
структур  оксидов,  включая  структуры  слоистого,  туннельного  и  каркасного  типов.
Отличительной особенностью некоторых из этих соединений является их способность к
селективной обратимой сорбции различных ионов и последующей регенерации их как
сорбентов.

Было  проведено  теоретическое  обоснование  методик  синтеза  неорганических
сорбентов для Li+,  Sr2+ на основе оксидов марганца (III,  IV) и выполнены практические
эксперименты по синтезу и испытаниям образцов сорбентов. Выявлено, что сорбенты на
основе оксидов марганца способны селективно поглощать ионы Li+, Sr2+  в присутствии
большого  количества  конкурирующих  ионов  Na+,  Ca2+ соответственно.  Однако
наблюдается  падение  селективной  сорбционной  емкости  в  процессе  эксплуатации
сорбента. 

Нами  были  сделаны  попытки  оптимизации  условий  синтеза  марганцевых
сорбентов  с  целью  повышения  их  сорбционных  характеристик,  в  частности
стабилизации  селективной  емкости  в  циклах  сорбции-десорбции.  Для  этого
варьировались различные показатели, влияющие на процесс. 

Результаты проведенных исследований позволили разработать рекомендации по
синтезу  сорбентов  для   ионов  Li+,  Sr2+ с  улучшенными  сорбционно-кинетическими
характеристиками.
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