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В последнее время актуальным направлением исследований является изучение пори-
стых наполнителей и заполнителей [1,2], которые, как установлено, могут служить аль-
тернативой традиционному сырью, в том числе и в технологии приготовления органоми-
неральных смесей для дорожного строительства.

Целью настоящего исследования была разработка наномодифицированного агента, поз-
воляющего управлять показателями свойств асфальтобетона в заданном векторе. В каче-
стве объектов исследования рассматривались цеолитсодержащие туфы, как одна из широ-
ко распространённых групп пористых природных минеральных материалов.Модификация
цеолита заключалась в объединении минеральной подложки с наноструктурированным
полимерным компонентом. Предложенная технология, за счёт последовательного мно-
гостадийного распределения нанообъектов и их носителей на поверхности и в структуре
цеолита, позволяет синтезировать гибридный цеолитовый наполнитель. Можно предполо-
жить, что в процессе модификации изменяются архитектура пор, за счёт их кольматации
полимерным компонентом (рис.1), а также повышается реакционная способность напол-
нителя за счет образующейся на его поверхности полимерной пленки, модифицированной
нанообъектами.

Для оценки эффективности влияния наномодифицированного агента на конечные свой-
ства асфальтобетона, изготавливались образцы с его использованием. Было установлено,
что такой композит характеризуется улучшением прочностных показателей при 0 0С и 50
0С на 32 и 40% соответственно относительно контрольной серии на известняке. А также
приобретает совокупность полезных свойств, таких как высокие коэффициенты тепло- и
трещиностойкости, что является необходимым условием при создании качественных по-
крытий автомобильных дорог. В результате проведенного исследования выяснилось, что
учитывая распространенность данного сырья, а также высокую потребность дорожной
отрасли в дефицитных карбонатных минеральных порошках для приготовления асфаль-
тобетонных смесей, существует возможность их эффективного замещения наномодифи-
цированными агентами на основе цеолитовых туфов.

Работа выполнялась в рамках проекта стратегического развития БГТУ им. В.Г. Шу-
хова.
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Рис. 1. микрофотоснимок цеолитового туфа, модифицированного полимерным компонентом с
включением нанообъетктов

2


