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Сейсморазведочные работы методом отраженных волн повсеместно проводятся с при-
менением группирования сейсмоприемников и очень часто - с группированием источников
сейсмических колебаний. Совместное группирование приемников и источников формирует
сложные интерференционные системы (ИС), свойства которых практически не исследова-
лись в классической теории ИС [1, 3]. На кафедре геофизики Саратовского государствен-
ного университета ведутся научно-исследовательские работы по развитию теории ИС, раз-
работке методики и программно-алгоритмического аппарата анализа свойств сложных ИС
и оценке их эффективности, в последнем направлении Кубаев Р.Д. и Косырихин К.С. при-
нимали участие [2, 4].

Для оценки эффективности ИС необходимо иметь сведения о соотношении интенсивно-
сти полезных (отраженных) волн и поверхностных волн-помех в зонах их интерференции
(отношение сигнал/помеха). Ранее, в 50-60-е годы прошлого столетия эта задача решалась
путем проведения специальных опытных работ по анализу динамических характеристик
первичного полевого материала. С внедрением в практику сейсморазведки способа ОГТ
и, особенно, цифровой обработки информации эти работы не проводятся.

Исследования, выполненные при участии Кубаева Р.Д. и Косырихина К.С., позволи-
ли разработать методику получения приближенных отношений сигнал/ помеха. Оценка
интенсивности волн-помех типа поверхностных выполняется по полевым сейсмограммам.
Интенсивности однократно отраженных волн рассчитывались теоретически, для чего бы-
ло разработано соответствующее программное обеспечение.
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