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Пассивные акустические методы широко используются для мониторинга работы сква-
жины. Один из методов промыслового каротажа регистрирует акустический шум, генери-
руемый при течении флюида в пористой среде. Анализ результатов измерений акустиче-
ских шумов в скважине и в лабораторных экспериментах на соответствующем керновом
материале выявил схожесть спектров [1]. Такого рода шумы можно использовать для вы-
деления работающих пропластков и определения типа коллектора.

В данной работе рассматривается задача моделирования распространения акустиче-
ского шума, индуцированного течением флюида в пористой среде. Геометрия двумерной
задачи в упрощении вращательной симметрии представлена на Рис. 1. В насыщенной по-
ристой среде (пласт), описываемой моделью Био [2], рассматривается точечный источник
звука. Размеры области моделирования порядка 2 м по z и по r. Процесс распространения
акустического шума рассчитывается на основе метода [3].

В докладе представлены результаты численного моделирования, дан анализ изменения
акустического шума (амплитуда, спектр) в зависимости от геометрии и свойств породы
и флюида, и проведена оценка радиуса исследования для данного типа каротажа. Работа
выполнена в Московском научно-исследовательском центреШлюмберже. Автор выражает
благодарность Михайлову Д.Н. и Софронову И.Л. за внимание к работе и помощь при
проведении данного исследования.
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Рис. 1. Геометрия модели
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