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В настоящее время в России и за рубежом активно ведутся работы по организации  производств кобальтсодержащих промоторов адгезии на основе фракций синтетических жирных кислот для замены нафтената кобальта. Несмотря на достаточно большой ассортимент модификаторов адгезии, наиболее распространены продукты на основе солей металлов переменной валентности - кобальта, никеля [1]. Однако данные системы имеют и ряд недостатков, которые затрудняют их использование в металлокордном брекере.  Поэтому разработка новых промоторов адгезии, позволяющих повысить устойчивость и надежность резинокордных композитов в условиях влажного старения, привлекательных и с экономической точки зрения, чрезвычайно актуальна [2]. Целью работы является создание новых промоторов адгезии брекерных резин к латунированному металлокорду на основе отечественного сырья характеризующихся лучшим распределением в резиновых смесях и возможностью понижения дозировки кобальта.

Испытания кобальтсодержащих промоторов адгезии, полученных на основе смеси жирных кислот (стеариновой, олеиновой, линолевой), выделенных из сопутствующих продуктов переработки растительных масел, проведены в серийной брекерной резиновой смеси [3]. Опытные промоторы содержали от 5 до 17 % кобальта, их дозировка  в рецептуре резиновой смеси составила  0,5 и 1,0 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука. При введении опытных промоторов адгезии установлено улучшение технологических  и вулканизационных свойств резиновых смесей, сохранение высокого уровня упруго-прочностных показателей. Содержание кобальта в промоторах 13-17 % обеспечивает высокие значения прочности связи металлокорда с резиной. 
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