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В работе рассмотрены сигнатурные коды для симметричных детерминированных (без-
шумовых) каналов множественного доступа. Такие коды возникают в задаче восстанов-
ления активных пользователей сети при условии, что не более s из t участвуют в одно-
временной передаче по каналу. Двоичные сигнатурные коды могут быть использованы,
например, в задаче группового тестирования, которая находит применение в таких об-
ластях, как поиск в системах хранения, вычислительная биология, контроль качества в
тестировании продукта.

Исследуются границы скоростей сигнатурных кодов для симметричных детерминиро-
ванных каналов множественного доступа. Получена обратная теорема Шеннона, которая
дает оценку сверху для скорости кода с ошибкой декодирования стремящейся к нулю,
которая, естественно, верна и для случая задачи с нулевой ошибкой.

Опираясь на исследование Бассалыго Л.А., Пинскера М.С. [1], получены более точные
оценки асимптотики пропускной способности объединяющего канала множественного до-
ступа при мощности входного алфавита, стремящейся к бесконечности. Данный канал
(известный также под названием A-канал) был впервые введен Chang S.C., Wolf J.K. [2].
Из обратной теоремы Шеннона для этого канала получена оценка сверху скорости сигна-
турного кода. Методом случайного кодирования доказана оценка снизу скорости сигна-
турного кода при мощности входного алфавита, стремящейся к бесконечности.

Проведен анализ пропускной способности стирающего канала множественного досту-
па. Выдвинута гипотеза о том, что пропускная этого канала не зависит от мощности
алфавита на входе канала. Как следствие обратной теоремы Шеннона, получена оценка
скорости сигнатурного кода для стирающего канала множественного доступа при пара-
метре s, стремящемся к бесконечности.

Рассмотрено обобщение объединяющего канала множественного доступа: канал, кото-
рый при числе меньшем порога отличных друг от друга входных сигналов работает как
объединяющий канал множественного доступа, а при превышении порога - как стираю-
щий. Для него получена оценка сверху скорости сигнатурного кода.
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