Применение поли-N,N,-диметиламиноэтилметакрилата для модификации поверхностей и создания улучшенных биосенсорных систем детекции холина
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При конструировании ферментных биосенсорных устройств особенно важно количество иммобилизованного фермента и сила его связывания с поверхностью в виду того, что эти характеристики непосредственно влияют на сенсорные свойства. Одним из способов формирования поверхности биосенсоров является включение фермента в полимерную матрицу, что позволяет прочно фиксировать белковую глобулу, сохраняя ее доступность для субстрата. В качестве метода формирования биосенсорных покрытий может служить последовательная адсорбция разноименно заряженных полимерных и белковых компонентов, определяющее влияние на которую оказывают свойства поверхности, структура и свойства полимера, а также условия адсорбции. В работе изучены особенности формирования двухслойных биосенсорных покрытий, формируемых из линейных поли(N,N-диметиламиноэтилметакрилатов) (далее ПДМАЭМА) и фермента холиноксидазы. ПДМАЭМА относится к стимулчувствительным полимерам, заряд и гидрофильно-гидрофобные свойства которых зависят от рН и температуры [1]. С учетом этого для ПДМАЭМАn с разными степенными полимеризации (n=133, 340, 558, 1600) изучено, как сенсорные отклики формируемых покрытий зависят от рН, температуры и других условий адсорбции полимерного компонента. Для наиболее активных сенсорных покрытий подробно получены аналитические характеристики детекции холина.
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