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При проводке судов в условиях севера необходимо избирать путь по наиболее разре-
женным льдам, разводьям и трещинам руководствуясь данными ледовой разведки, фак-
тическими и прогнозируемыми изменениями ледовой обстановки. В настоящее время для
формирования карты ледовой обстановки активно используются авиационные и спутни-
ковых снимки. Информацию о ледовой обстановке необходимо постоянно обновлять, т.к.
она очень быстро меняется в течении суток. В связи с этим задача разработки методов
автоматизированной обработки изображений ледяного покрова актуальна в настоящее
время.

Для автоматизации процесса обнаружения трещин на изображениях ледяного покрова
акватории была предложена следующая схема обработки графических данных:

1) Предварительная обработка изображения (гамма-коррекция);

2) Размытие изображения с помощью фильтра Гаусса, для подавления шума;

3) Применение оператора Кэнни для обнаружения границ.

Данная схема была реализована в виде программы в среде Matlab и протестирована на
ряде изображений ледового покрова. Результат работы приведен на рис. 1.

В качестве следующих этапов обработки полученных результатов возможно после при-
менения оператора Кэнни использовать преобразование Хафа для поиска прямых[1,2].
Однако, вследствие зашумленности исходных изображений, данный алгоритм генериру-
ет довольно большое количество ложных срабатываний, поэтому необходимо построение
эвристического алгоритма фильтрации получаемого набора прямых.
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Рис. 1. Рис. 1. Результаты вычислительных экспериментов (а), (в) исходное изображение; (б),
(г) результат автоматического выделения трещин
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