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Óâåëè÷åíèå ïîèñêîâûõ ãëóáèí ïðè ðàçâåäêå ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé â Íîðèëüñêîì
ðàéîíå ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ïðèìåíåíèå íàçåìíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ìåòîäîâ â ïîèñêîâîì
êîìïëåêñå ñòàíîâèòñÿ ÷àñòî íåýôôåêòèâíûì èëè ìàëîýôôåêòèâíûì èíñòðóìåíòîì. Ïî-
âûñèòü âîçìîæíîñòè ãåîôèçèêè ïðè èçó÷åíèè ãëóáîêîçàëåãàþùèõ îáúåêòîâ ìîæíî ñ
ïîìîùüþ ñêâàæèííûõ ìåòîäîâ. Îäíèì èç òàêèõ ìåòîäîâ ÿâëÿåòñÿ ìåòîä ìåæñêâàæèí-
íîé ýëåêòðîòîìîãðàôèè (ÌÝÒ). Îöåíêà ðàçðåøàþùåé ñïîñîáíîñòè ìåòîäà ïðîâîäèòñÿ
ñ ïîìîùüþ ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ � ðåøåíèÿ îáðàòíîé çàäà÷è íà ñèíòåòè÷å-
ñêèõ äàííûõ.

Ðàíåå, èñõîäÿ èç ãëàâíîé çàäà÷è ðàáîò ìåòîäîì ÌÝÒ â Íîðèëüñêîì ðàéîíå (îïðå-
äåëåíèå ñïëîøíîñòè ðóäíîãî òåëà), áûëè âûáðàíû ìîäåëè, ñîäåðæàùèå ñïëîøíîé èëè
¾ðàçîðâàííûé¿ ãîðèçîíòàëüíûé ïðîâîäíèê, èìèòèðóþùèé ðóäíûé ãîðèçîíò.

Äëÿ îöåíêè ÷óâñòâèòåëüíîñòè êîìïëåêñà óñòàíîâîê ìåæñêâàæèííîé òîìîãðàôèè ê
íàêëîííûì è âûêëèíèâàþùèìñÿ ïðîâîäÿùèì ïëàñòàì â ïðîãðàììå Res2DInv (Geotomo
Software, Ìàëàéçèÿ) èëè â ïðîãðàììå ZondCht áûëà ïðîâåäåíà äîïîëíèòåëüíî èíâåðñèÿ
íà ñèíòåòè÷åñêèõ äàííûõ äëÿ ðÿäà äâóìåðíûõ ìîäåëåé [1, 2]. Ðåçóëüòàòû èíâåðñèè
îäíîçíà÷íî ïîêàçàëè, ÷òî ñ ïðåäëîæåííûì íàáîðîì óñòàíîâîê îáå ïðîãðàììû èíâåðñèè
õîðîøî âîññòàíàâëèâàþò ñòàðòîâûå ãåîýëåêòðè÷åñêèå ìîäåëè.
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