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При разработке нефтегазовых коллекторов заводнением возникают различные про-

блемы, связанные с неоднородным распределением в поровом пространстве насыщающих
флюидов. Чаще всего они проявляются: в резком обводнении добываемой продукции, сни-
жении приемистости нагнетательных скважин и характере распределения остаточного
нефте- и водонасыщения. Проблемы могут быть вызваны: взаимодействием насыщающих
флюидов с поверхностью проводящих каналов, вещественным составом флюидов, а также
иметь различную структуру порового пространства. Таким образом, необходимо исследо-
вать поверхностные явления с учетом взаимодействия на границе порода-флюид, состава
как минеральной поверхности, так и флюида, а также изучать данные явления, учиты-
вая структуру порового пространства на уровне отдельных пор и капилляров, то есть на
микроуровне [1, 2].

Работа посвящена изучению явления смачиваемости и гидрофобизации пласта-коллектора.
Описан особый тип смачиваемости- микроструктурная смачиваемость - это различные ти-
пы смачиваемой поверхности, приуроченные к микроструктурным неоднородностям пла-
ста на уровне пор, капилляров, участков пор. Микроструктурная смачиваемость характе-
ризуется коэффициентом гидрофобизации (степень гидрофобизации) как доля площади
поверхности пор занятая углеводородами. Изучение степени гидрофобизации на образ-
цах керна различных месторождений показало, что этот параметр зависит от состава и
свойств поверхности вмещающих пород, от порометрической характеристики, от состава
и свойств углеводородов.

На основании результатов экспериментальных работ сделаны выводы: 1. Следует учи-
тывать состав породообразующих минералов, их дисперсность и наличие глинистых ми-
нералов. Показано, что адсорбция УВ зависит от содержания в породе частиц меньше 1
мкм: чем больше частиц такого размера в породе, тем больше адсорбция УВ. Вид гли-
нистого минерала-алюмосиликата также влияет на адсорбционную активность поровой
поверхности; 2. Следует учитывать состав и свойства насыщающих флюидов. Показано,
что наименьшей адсорбционной способностью обладает циклогексан, наибольшей - декан.
Значительно больше адсорбируются породой продукты переработки нефти; 3. Следует
учитывать строение порового пространства. Показано, что степень гидрофобизации свя-
зана с особенностями поровой структуры и коррелируется с диапазоном пор определенного
размера.
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