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Новая скоростная автодорога Москва - Санкт-Петербург по плану должна проходить

близ деревни Мшенцы в Бологовском районе Тверской области. В деревне расположен
памятник природы «Родники Мшенцы» имеющий важное социокультурное значение для
местного населения. Он представляет собой церковь и комплекс родников, к которым
регулярно осуществляют паломничество верующие, краеведы и туристы. Строительство
автотрассы может повлечь нарушение экологической обстановки памятника природы и
прилегающих территорий. Чтобы оценить геологическое строение района и процессы про-
текающие в нем (карст и фильтрация) были выполнены геофизические исследования ме-
тодами электроразведки. Комплекс методов включал в себя электротомографию (ЭТ),
метод естественного электрического поля (ЕП), резистивиметрию и термометрию.

Комплексирование методов ЭТ, ЕП, резистивиметрии и термометрии позволило со-
ставить корректную геолого-геофизическую модель среды и помогло определить такие
параметры разреза как скорости фильтрации горных пород. Результаты интерпретации
данных ЭТ совместно с моделированием показали высокую степень нарушенности кар-
бонатных пород, слагающих нижнюю часть разреза. В связи с этим встает вопрос об
опасностях связанных со строительством и эксплуатацией автотрассы. Необходимо при-
нять меры по защите от явлений, сопряженных со строительством на карстоопасных тер-
риториях. Полученные высокие значения скорости фильтрации песчанистых отложений
верхней части разреза с учетом их широкого распространения делают водоносный гори-
зонт четверичных отложений слабо защищенным от загрязнений. Принимая во внимание
направление пьезометрического градиента, можно заключить, что потенциальное загряз-
нение от автодороги может затронуть воды памятника природы с последующим загряз-
нением близлежащих акваторий рек и озер.
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