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Электротомография является одним из основных методов, применяемых в электро-
разведке, для решения инженерно-геологических задач. Современное оборудование и су-
ществующие методики [1] позволяют изучать строение верхней части разреза, свойства
слагающих ее пород и условия их залегания. В настоящий момент метод применяется как
в комплексе с другими методами [3], так и в качестве одного основного геофизического
метода исследований верхней части геологической среды.

Одним из основных условий успешного применения электротомографии является соот-
ветствие исследуемой геологической среды двумерной геоэлектрической модели [2]. Усло-
вие это выполняется далеко не всегда, причем как в сторону усложнения модели (трехмер-
ная модель), так и в сторону упрощения (одномерная модель). Для решения трехмерных
обратных задач необходимо выполнение электротомографических измерений по специаль-
ной трехмерной методике, которая требует значительно большего количества измерений.
Более того, проведение таких измерений, как правило, не требуется для решения боль-
шинства встречающихся практических задач. Как следствие, возникает необходимость
совершенствования современных методик, как полевых исследований, так и интерпрета-
ции данных двумерных электротомографических исследований.

Интерпретация данных электротомографии производится при помощи двумерной ин-
версии - автоматического пересчета наблюденного поля кажущегося сопротивления в гео-
электрический разрез. В большинстве случаев инверсия дает удовлетворительные резуль-
таты, однако в случае сильного влияния трехмерных неоднородностей геологической сре-
ды значительно снижается достоверность и точность получаемых данных.

В сообщении рассматриваются методы построения объемных моделей по данным дву-
мерной электротомографии при изучении трехмерно-неоднородных сред.
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