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Сеть объектного мониторинга состояния недр в районе технологического водоема В-9

характеризуется как длительным периодом наблюдения - более чем 60, широким спектром
изучаемых параметров и существенной плотностью наблюдательной сети в районе водое-
ма. Это позволяет рассматривать озеро Карачай как уникальную природно-техногенную
лабораторию, в которой в естественных условиях проводится многолетний эксперимент
по изучению миграции радионуклидов в природных средах.

Для решения задач количественной оценки и прогноза миграции ореолов от озера Ка-
рачай в период с 1992 по 2006 гг. была разработана система геофильтрационных и гео-
миграционных моделей района водоема В-9 в программном комплексе GEON. В 1999 г. в
рамках работы была создана первая трехмерная геомиграционная модель участка [1]. В
2013-2014 гг. на базе данных моделей GEON была разработана модель участка Междуре-
чье, на котором расположен водоем В-9. Были учтены такие процессы как плотностная
конвекция, сорбция компонентов на частицах пород, радиоактивный распад.

В докладе на примере созданной в 2013-2014 году системы моделей рассмотрены под-
ходы к созданию и калибрации геофильтрационных и геомиграционных моделей.

На примере упрощенной геомиграционной модели на основе вероятностного подхода
и метода пилотных точек [2] произведена оценка неопределенности долговременного про-
гноза и эффективности существующей системы наблюдения для целей контроля суще-
ствующего ореола загрязнения и создания долговременного прогноза миграции ореола.
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