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Значение гидрогеологии в настоящее время трудно переоценить: вопросы природного
водопользования актуальны для многих территорий, в том числе для Алтайского края.
Один из важных компонентов при проектировании гидрогеологического проекта - визу-
альное представление гидрогеологической скважины. Данный процесс реализуется в каж-
дой организации по-разному, однако остается актуальной проблема полной или частичной
автоматизации построения схем и расчетов, учитывая все применяемые ГОСТы и мето-
дические указания.

Разработка программного продукта для построения и графического отображения схе-
мы скважины для добычи водных ресурсов позволяет решать следующие задачи:

1) графическое построение скважины. Визуализация состоит из последовательного ука-
зания параметров и отображения элементов: диаметры бурения; диаметр фильтро-
вой колоны (включает в себя надфильтровую, рабочую и глухую части, отстойник,
гравийную обсыпку); диаметр обсадных труб. Все входные параметры (диаметры)
указываются в мм. Также для соблюдения масштаба в программном продукте преду-
смотрен ввод параметров интервала бурения в метрах;

2) расчет объема гравийной обсыпки. Этот параметр рассчитывается по следующему
алгоритму: вычисление общего объема бурения для фильтровой колоны; расчет объ-
ема самой колоны; нахождение разности между объемом общего бурения и объема
колоны. В общем виде такой расчет можно представить в виде формулы Vгр=Vo-Vф,
где Vo - общий объем бурения, Vф-объем фильтровой колоны;

3) расчет количества затрачиваемых труб и используемых объемов бурения. Выводят-
ся результаты расчетов по вводимым пользователем параметрам: необходимыйдля
буренияобъем (в погонных метрах); количество погонных метров труб для проекти-
руемой скважины;

4) графическое представление литологической колонки. В программном продукте ре-
ализована возможность визуализации литолого-петрографического обозначения по-
род. Масштабируемость соблюдается благодаря указанию мощности слоя (только
для первого параметра) и глубины подошвы (для всех слоев). Программа автомати-
зирует вычисление значений мощности для всех указываемых слоев (кроме первого)
- находится как расстояние между кровлей и подошвой: H=sum(hi)+li-1, где hi- глу-
бина подошвы на i-шаге; li-1 - мощность предыдущего слоя.

Внедрение данного программного продукта обеспечило автоматизированную обработку и
хранение информации о гидрогеологическом составе почв и уменьшило время выполнения
отчетной документации.
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