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Геокриологические и геологические условия на территории Чаяндинского НГКМ ха-

рактеризуются высокой сложностью. Эта территории относится к зоне сплошного и пре-
рывистого распространения с температурами пород являются 0...-3оС и глубиной оттаи-
вания до 1,5-2,0 м. Под маломощным осадочным чехлом (до 5-8 м) залегают коренные по-
роды, представленные трещиноватыми доломитами и мергелями. Инженерное освоение,
связанное с эксплуатацией месторождения, может привести к отеплению и деградации
ММП. Это негативно скажется как на несущих свойствах грунтов, так и может привести
к активизации карстовых процессов. Прокладка линейной инфраструктуры месторожде-
ния, а именно газо- и нефтепроводов, автомобильных дорог, связана с большим количе-
ством мер по обеспечению устойчивости, и, в первую очередь, с прогнозом взаимодействия.

Прогноз был выполнен в программе «Qfrost», основанной на решении задачи нестаци-
онарной теплопроводности с условием Стефана. Расчеты выполнялись на 1, 3 и 10 лет, с
изменением граничных условий - восстановление растительности в процессе эксплуатации.
Для насыпи дорог учитывалось неодинаковое снегонакопление на разных откосах основа-
ния. Температура нефти принималась равной +40[U+1D3C]С, газа -4[U+1D3C]С. Отсып-
ка основания дорог выполнялась местными песчаными грунтами в осенний период при
температуре0оС. Данные о геологическом строении грунтов и температуре пород были
предоставлены компаниями «Фундаментпроект» и «Геоинжстрой».

По результатам моделирования взаимодействия для газпороводов и автомобильных
дорог через 10 лет после завершения строительства и начала эксплуатации происходит
охлаждение грунтов и уменьшение СТС. Так, под дорогой СТС составляет до 2,0 -2,4
м, над газопроводами - около 1,8-2,0 м, против изначальных 3 м. Насыпь дороги пол-
ностью промерзает за 3-5 лет. Под газопроводами температура грунтов уменьшается до
-1,0. . .-1,5оС, под дорогой - до -1,8. . .-2,0оС, при начальной -0.6 оС. Под нефтепроводами
формируется ореол оттаивании радиусом до 2,5-3,0 м при радиусе отепления до 10 м. Тем-
пература грунтов на 10 м повышается на 0,5-1,0 оС до 0,0. . .-0,2оС, а глубина оттаивания
- до 3,0 м, при этом возможно формирование таликов и появление сезонного промерзания.

Таким образом, при прокладке линейных сооружений возможны изменения геокрио-
логических условий, вплоть до начала деградации ММП при прокладке нефтепроводов.
В этом случае будут необходимы мероприятия по термостабилизации грунтов (в т.ч. с
применением СОУ). Для газопроводов и дорог, в случае соблюдения технологии эксплу-
атации будут наблюдаться укрепление ММП, что чревато актвиазцией таких процессов
как пучение и формирование льдистых горизонтов.
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