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Баганское месторождение (м-е) расположено в пределах южной части Хорейверской
впадины, приурочено к Колвависовскому нефтегазовому району (НГР).

Верхнедевонские отложения с глубоким размывом перекрывают различные горизонты
нижнего девона и силура, облекающие наследуемый от поверхности фундамента Больше-
земельский свод [1].

Рассматриваемый комплекс на м-и представлен доманиковым горизонтом. Доманико-
вый горизонт сложен неравномерным чередованием неравномерно глинистых известня-
ков, битуминозных мергелей и аргиллитов с прослоями и линзами кремней. По лаборатор-
ным данным пористость составляет 0,54-5,17 % (по изученным образцам), проницаемость
- от 0 до 0,142 мкм2. Коллектора доломиты, реже известняки (поровые и трещинные).
Толщина доманикового горизонта на Баганской структуре составляет 25-69 м.

Следует отметить, что отложения доманикового возраста продуктивными являются
только на Баганском м-и (из группы Баганских м-й), причем проницаемые коллектора по
площади занимают исключительно купольные позиции с ловушками замкнутого и полуза-
мкнутого характера. Осадки доманикового возраста представлены склоновыми фациями,
переходными между мелководными шельфовыми и депрессионными образованиями.

Замещения коллекторов на плотные породы фиксируются в трех направлениях: во-
сточном, южном и западном. С северо-востока залежь ограничена серией параллельных
довольно протяженных тектонических нарушений, к которым примыкают более мелкие
разломы.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: проанализировав литолого - стра-
тиграфическое строение и микронеоднородности комплекса можно сказать, что Баганское
м-е имеет очень низкие фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) по сравнению с други-
ми месторождениями этой группы. К примеру Южно-Баганское м-е обладает типичными
ФЕС для Колвависовского НГР (пористость 11-15%, проницаемость 0,0011-0,016 мкм2)
[2], а залежи на Восточно-Баганском м-и имеют самые высокопродуктивные коллекторы
(пористость 7-20%, проницаемость 0,002 мкм2).

Рассмотрение и анализ полученных параметров позволил выявить определенные зако-
номерности в степени влияния ФЕС на нефтенасыщенность изучаемых месторождений.
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