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Метод рентгеновской томографии при исследовании горных пород - один из новых и
достаточно перспективных, активно используется в нашем университете. В последнее де-
сятилетие рентгеновская томография стала широко использоваться в различных областях
геологии - от изучения коллекторских свойств породы до исследования палеонтологиче-
ских объектов [n1]. Цель работы описать метод рентгеновской томографии и изложить
результаты работы.

В работе представлены результаты исследований образцов горных пород Пермского
края, Восточной Сибири, Узбекистана и Ирака: полноразмерные образцы керна (диаметр
100 мм); стандартные образцы керна (диаметр 30 мм); кубические образцы пород Верхне-
камского месторождения калийно-магниевых солей (ВКМКС) размером 50х50х50 мм3[n2].

Томографические исследования керна позволяют исследовать общую картину трещин
и каверн, макро- и микронеоднородности. В ходе работы был определены объёмы образ-
ца, скелета породы, трещин, каверн, пор. Рассчитаны коэффициенты пористости, тре-
щиноватости и кавернозности, а так же созданы трехмерные модели образцов и пустот,
позволяющие оценить структуру пустотного пространства. В некоторых типах образцов
были идентифицированы и проанализированы различные органические остатки. Часть
карбонатных образцов была исследована до и после соляно-кислотной обработки (рис.2).
Проводилось исследование образцов сильвинитов ВКМКС кубической формы до и после
нагрузок с использованием пресса. Результат - не только цифровые значения объемов, но
и представление в пространстве самого образца и трещин. Все результаты работы исполь-
зованы непосредственно на промысле.

Исследования проводились на базе системы рентгеновского контроля с функцией ком-
пьютерной томографии NikonMetrology XT H 225. Обработка реконструированных образ-
цов проводилась в программном комплексе VSG Avizo Fire.

Метод широко используется в различных странах и позволяет нам оставаться конку-
рентно способными в мире геологических исследований[n2].
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Рис. 1. Рис.1.Образец карбонатной породы в разрезе и 3D вид каналов: 1 - до воздействия
соляной кислоты, 2 - после воздействия соляной кислоты
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