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Применение георадарного метода для решения археологических задач с использова-
нием аппаратуры "Око-2"с несущей частотой 250 МГц, показал некоторые особенности в
поведении импульсного электромагнитного поля.
Во-первых, сигнал осложнен периодическими сигналами. Для изучения этого явления
был проведен эксперимент, который заключался в измерении георадарного сигнала при
нахождении аппаратуры в воздухе. Эксперимент показал, что антенный блок указанной
аппаратуры "звенит". Поскольку данная помеха имеет системный характер, то с ней мож-
но бороться при обработки профильных георадарных данных путем вычитания среднего.
Другой особенностью георадарного сигнала является наличие низкочастотной составля-
ющей на относительно поздних временах. Как показали предыдущие исследований [1],
эта низкочастотная составляющая непосредственно связана с электропроводностью сре-
ды. Это позволяет по георадарным данным получать информацию не только о диэлек-
трической проницаемости, но и о удельном сопротивлении среды. Для этого необходимо
найти момент прихода электромагнитной волны, связанной с волновой частью годографа
𝑡𝑝, и момент прихода волны, связанной с диффузионной частью сигнала 𝑡𝑒.С этой целью
был использован аппарат преобразования Фурье и теорема о сдвиге [2]. Производная по
частоте фазового спектра на низких частотах позволила определить момент прихода диф-
фузионной части электромагнитного поля, а на высоких - момент прихода волновой части
электромагнитного поля. Тогда удельное сопротивление среды 𝜌, согласно [1], может быть
определена из уравнения
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𝜀- диэлектрическая проницаемость воздуха, V - скорость распространения электромагнит-
ного поля в воздухе, R - расстояние между источником и приемником.
позволило автоматизировать процесс определения удельного сопротивления среды по ге-
орадарным данным. В результате применения этого подхода, впервые удалось получить
информацию об удельном сопротивлении геологической среды по георадарным данным.
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