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В мае 2015 года в Карагандинской области республики Казахстан проводились работе

с целью физического моделирования эффектов, проявляющиеся при наличии ярко выра-
женного рельефа.

Объекты имели несколько типов строения: гора песка, площадью около 400 квадрат-
ных метров, высотой не более 4 метров, расположенная на глино-суглинистом основании
(степь) с ровной поверхностью (колебания рельефа составляют первые сантиметры; ста-
рый карьер, рельеф похож на крутой спуск, разрез сложен мергелем; горка песка с таким
расчетом, чтобы аномалеобразующей причиной являлся исключительно рельеф, а не ли-
тология.

На первом объекте использовались несколько электроразведочных установок: 4-х элек-
тродная Шлюмберже (AmnB), dipole-dipole (ABmn) и pole-dipole (Amn-mnB), а на осталь-
ных только pole-dipole.

На разрезах кажущегося сопротивления (рис. 1) видно, что при использовании 4-х
электродной установки Шлюмберже в местах проявления положительного рельефа (гор-
ка) имеет место эффект понижения кажущегося сопротивления. Аналогичный по сути
эффект наблюдается на всех остальных расстановках.

После физического моделирования было проведено теоретическое моделирование в
программе EITGSR (Казахстан, Миркаликызы Т., Муканова Б.Г.), которое подтверди-
ло данные физического моделирования.
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Рис. 1. Разрезы кажущихся сопротивлений по трем протоколам на первом объекте (гора
песка)
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