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Согласно районированию карста Среднего Поволжья [3], рассматриваемый район рас-
положен в северной части Окско-Сурской карстовой области. Карстующаяся толща ис-
следуемой территории представлена сакмарскими гипсами и ангидритами, залегающими
под сильнотрещиноватыми органогенными известняками и известковистыми доломитами
нижнеказанского возраста.

На территории города зафиксировано большое количество поверхностных карстовых
форм, что обуславливает необходимость оценки устойчивости территории. Для количе-
ственной оценки устойчивости территории по поверхностным карстопроявлениям исполь-
зуются такие характеристики, как показатель интенсивности провалообразования, рас-
пределение карстовых провалов по величине их диаметров и глубин [2].

Количественная оценка была проведена по интенсивности провалообразования. Дан-
ный показатель (&lambda;) равен отношению плотности карстовых воронок (P) ко времени
(t). Параметр t принят равным 100 годам, т.к. точное время образования воронок неиз-
вестно, но этот промежуток времени соответствует периоду работы большинства зданий и
сооружений. С помощью метода скользящего окна и программы ArcGis 10.1 была постро-
ена карта интенсивности провалообразования. В соответствии с методикой [1] выделено
пять участков по категориям устойчивости : I - очень неустойчивый, > 1,0 (0,2 км2); II -
неустойчивый, 1-0,1 (25,77 км2); III - недостаточно устойчивый, 0,1-0,05 (16,05 км2); IV -
несколько пониженной устойчивости, 0,05-0,01 (21,34 км2); V - относительно устойчивый,
до 0,01 (27,3 км2).

Проведя качественную оценку интенсивности провалообразования, можно сказать, что
46% исследуемой территории является опасной, 24% - потенциально опасной и 30% - прак-
тически неопасной.
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