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Известен ряд работ, посвящённых аналитическому и компьютерному моделированию
напряженно-деформированного состояния отдельных элементов указанной системы [1, 2].
Однако, задача оценки одновременных контактных взаимодействий элементов системы,
их трехмерного напряжённо-деформированного состояния и состояния объемной повре-
ждаемости остаётся не до конца решённой.

Проведено компьютерное моделирование напряжённо-деформированного состояния мно-
гоэлементной системы диск/автомобильная шина/асфальтобетон, нагруженной внутрен-
ним давлением шины на поверхность S и осевой нагрузкой на диск, на повержность H (см.
рис. 1) [3].

Расчёт повреждаемости был основан на использовании модели деформированного твёр-
дого тела с опасным объёмом. В соответствии с данной моделью опасным объёмом явля-
ется пространственная область нагруженного тела, в которой действующие напряжения
превышают предельные [4].

Получено распределение напряжений в системе, рассчитаны контактное взаимодей-
ствие между её элементами, а также опасные объёмы в шине и асфальтобетонном покры-
тии в зоне контакта (см. рис. 1). Рассчитаны опасные объёмы в асфальтобетоне оказались
примерно в полтора-два раза больше, чем в шине из-за перераспределения в ней напря-
жений вследствие объемного деформирования.
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Рис. 1. Схема нагружения, напряжённое состояние системы и опасный объём в зоне контакта

2


