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При детальных исследованиях неоднородных сред с помощью электроразведки, как
правило, применяется методика электротомографии [1]. Эта методика использует мно-
гоэлектродную аппаратуру с фиксированным количеством подключаемых электродов,
что накладывает ограничения на максимальную величину действующего разноса уста-
новок и, следовательно, на глубину исследований. Однако, при решении различных задач
часто встречаются ситуации, при которых требуется большая глубинность исследований
[4], чем позволяет имеющаяся в распоряжении исследователя аппаратура и длина кос.

Предлагается с помощью незначительных изменений в существующей стандартной тех-
нологии [2] получать данные, которые можно получать с аппаратурой, коммутирующей
одновременно в два раза большее количество электродов. Предлагаемая технология про-
ведения электрических зондирований включает в себя преимущества, связанные с исполь-
зованием выносных линий [3], которые обеспечивают высокую глубинность, преимущества
малого шага между электродами, высокую детальность и возможность применения стан-
дартной аппаратуры, которая коммутирует ограниченное количество электродов.

Использование предлагаемой технологии измерений с четырехсегментной расстанов-
кой продемонстрировано на практических примерах в сравнении с стандартной техно-
логией электротомографии с двухсегментной расстановкой. Представленные совместно
практические результаты инверсии данных показывают преимущества технологии много-
сегментных измерений, которая позволяет получать геоэлектрические разрезы с высокой
детальностью для приповерхностной части исследуемой среды и повышенной глубинно-
стью исследований, с применением станрдартной аппаратуры.
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