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Олимпийское нефтяное месторождение Оренбургской области характеризуется весь-
ма сложным тектоническим и геологическим строением, которое находится на четвертой
стадии разработки. Чтобы оживить это месторождение, применяют один из наиболее эф-
фективных методов увеличения производительности скважин - гидравлический разрыв
пласта (ГРП) [1,2]. Основной задачей проведения ГРП является увеличение продуктивно-
сти скважин, с воздействием на призабойную зону.

Целью исследований является оценка изменения фильтрационных свойств отложе-
ний в зависимости от характеристик трещин ГРП. Для решения поставленных задач в
рамках научно-исследовательских работ были использованы программы Tempest (Roxar)
и Meyer MFrac (Baker Hughes Incorporated). По фактическим данным было проведено мо-
делирование ГРП в трех скважинах месторождения, были получены характеристики тре-
щин (полудлина, ширина, направление). Для оценки влияния на продуктивность скважин
была построена тестовая гидродинамическая блок-модель участка Олимпийского место-
рождения.

Моделирование трещин ГРП было выполнено для трехмерной, 3-х слойной модели,
состоящей из пористых проницаемых разностей терригенных пород, представленных ча-
ще всего песчаником кварцевым, тонкозернистым, с прослоями песчаника глинистого и
алевролитов. Над кровлей пласта залегает пачка глин, являющаяся покрышкой продук-
тивного пласта. Подстилается пласт тоже пачкой глин. Общая мощность продуктивного
пласта изменяется от 6,9 до 14,7 м. Для каждого слоя в модели были заданы физико-
механические и фильтрационные свойства горных пород [3].

Выполненные исследования показали, что при моделировании ГРП размеры образо-
ванных трещин составили: высота - более 30 м, полудлина - более 120 м, средняя закреп-
ленная ширина - более 0,03 см. Пластовое давление составило более 100 атм. Полученные
данные по фильтрационно-емкостным параметрам были внесены в гидродинамическую
модель, которая была сделана до проведения дизайна ГРП. В результате воздействия ГРП
на пласт произошло уменьшение скин-фактора и увеличение коэффициента продуктив-
ности, проницаемости удаленной зоны, гидропроводности. Эти изменения свойств пласта
привели к увеличению дебита по нефти более чем в три раза при практически неизменной
обводненности добываемой продукции на изучаемом месторождении.
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