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Известно, что грунтовые песчано-гравийные смеси состоят из более крупных зерен и
обломков, образующих как бы «скелет» смеси, и более мелких частиц, заполняющих про-
странство между ними - заполнителя. При добавлении к смеси заполнителя поры меж-
ду зернами постепенно заполняются и соответственно пористость смеси уменьшается до
того состояния, при котором поры теоретически максимально заполняются частицами.
Последующее добавление заполнителя проводит к отрицательному влиянию на свойства
грунтовых смесей - их пористость начинает постепенно повышаться. Причем, структу-
ра грунтовых смесей постепенно стремится к структуре заполнителя . В промежуточном
случае можно считать, что грунтовые смеси имеют “переходную” структуру.

Таким образом, предлагается следующая функция, характеризующая закономерность
изменения физико-механических свойств грунтовых смесей при массовом содержании за-
полнителей больше 30%.

jmix/𝜑zp = f (nmix/nzp), Emix/Ezp = f (nmix/nzp)

где, , - величины угла внутреннего трения грунтовых смесей и заполнителя, соответ-
ственно;, - величины модуля компрессионной деформации грунтовых смесей и заполни-
теля, соответственно; , - пористость грунтовых смесей и заполнителя, соответственно.

В ходе исследования были определены величины угла внутреннего трения разных грун-
товых смесей, в которых содержание заполнителей больше 30%. кроме того, были рассчи-
таны величины модули деформации тех же грунтовых смесей в диапазоне 0.15 - 0.20 Мпа.
Все испытания проводились стандартными методами [1].

На основе полученных данных с помощью программы MATLAB была найдена функ-
ция, наилучшим образом описывающая зависимость относительной величины (Emix/Ezp.)
от (nmix/nzp) и (jmix/𝜑zp.) от (nmix/nzp) .

jmix/𝜑zp = (nmix/nzp)-0.36 , Emix/Ezp = 0.8 (nmix/nzp)-4.745
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