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В феврале 2017 г. на территории Вышковского городского поселения по адресу: Злын-
ковский район, п. Вышков, ул. Щорса, 24 и 26 Брянской области образовался конусо-
образный провал в грунте диаметром по верху 17 м, глубиной 12 м. Необходимо было
определить опасность образования возможных новых провалов и категорию технического
здания, находящегося в близости от провала.

Для оценки опасности образования возможных новых провалов и технического состо-
яния здания использовались методы динамико-геофизических и георадарных испытаний
системы « грунт-сооружение».

При динамических испытаниях системы грунт-здание записывались микросейсмиче-
ские воздействия, воздействующие на систему «грунт-сооружение». Для регистрации ди-
намических параметров системы «грунт-здание» использовался многоканальный сейсмо-
измерительный комплекс «Струна-3М-Стрела» с пятью трёхкомпонентными датчиками
ускорений. Для оценки микросейсмических шумов в грунтовом массиве и преобладающих
периодов колебаний грунта датчики расстанавливались в окрестности провала по задан-
ной схеме, ось У ориентировалась на север. Для оценки категории технического состояния
здания первый датчик устанавливался на грунт в основании здания, второй датчик на верх
стены дома №24 в соответствии со схемой испытаний. По результатам динамических испы-
таний выполнен спектральный анализ данных, полученный из испытаний системы «грунт-
сооружение». Произведено сравнение нормативных и экспериментальных значений перио-
дов собственных колебаний зданий по первому тону по осям Х, Y, Z. Дефицит жёсткости
по осям Х, У и Z здания определялся путём сравнения расчётных и экспериментальных
значений периодов собственных колебаний.

. Обычными методами диагностики зданий и сооружений оперативно определить кате-
горию технического состояния всего сооружения не представляется возможным. То есть
обычные методы не позволяют дать интегральную оценку системы «грунт-здание». С
помощью динамико-геофизических испытаний можно оценить общее состояние системы
«грунт-здание», измерить жесткость здания и дать соответствующую категорию техниче-
ского состояния.

Проведенное исследование показало, что с помощью динамико-геофизических испы-
таний системы «грунт-сооружение» можно оперативно оценить возможные опасности в
районе карстовых провалов.
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