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В работе рассматривается полученная из томографических снимков многокомпонент-
ная система челюсти/зубы/дентин.

Целью работы является расчет и анализ с помощью компьютерного конечно-элемент-
ного моделирования одновременных контактных взаимодействий элементов, их трехмер-
ного напряжённо-деформированного состояния и состояния объемной повреждаемости
многоэлементной системы челюсти/зубы/дентин, под действием различной нагрузки.

Для достижения поставленной цели использовались:
· Пакет компьютерного конечно-элементного моделирования ANSYS Workbench
· Модель деформируемого твёрдого тела с опасным объёмом.
В работе получены следующие результаты:
· Проведено компьютерное моделирование напряжённо-деформированного со-

стояния многоэлементной системы верхняя челюсть/ система зубов верхней челюсти с
дентином/ система зубов нижней челюсти с дентином/нижняя челюсть, под действием
сжимающих нагрузок различной величины.

· Рассчитаны контактные взаимодействия между элементами модели
· Определены величины опасных объёмов в зубах и элементах челюстей

Исследовательская работа носит практический характер. Её результаты применимы
для оценки объёмной повреждаемости и зубочелюстного аппарата человека.
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Иллюстрации

Рис. 1. Схематическое изображение рассматриваемой модели

Рис. 2. Эквивалентные напряжения при нагрузке в 900Н
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