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В работе представлена разработанная инженерная модель расчёта полимерного завод-
нения, позволяющая описать процесс фильтрации полимерного раствора в неоднородном
коллекторе, учитывая основные эффекты, связанные с течением полимерных растворов
в пористой среде : снижение относительной подвижности воды к нефти, адсорбция по-
лимера на поверхности пористой среды, наличие фактора сопротивления и остаточного
фактора сопротивления в процессе и после завершения закачки полимерного раствора,
селективность создаваемого остаточного фактора сопротивления по проницаемости, меха-
ническая деструкция сшитого полимера в процессе фильтрации в пористой среде, а также
микробиологическое и термоокислительное разрушение адсорбированного полимера.

Модель позволяет оценивать технологическую эффективность полимерного заводне-
ния и соответственно решать задачи оптимизации рассматриваемого метода увеличения
нефтеотдачи [3,4].

Результаты проведённых расчётов качественно согласуются с накопленным опытом
применения полимерного заводнения на отечественных и зарубежных объектах разработ-
ки [1,2].

Так, наиболее целесообразно применять полимерное заводнение с начала разработки.
Однако даже на более поздних стадиях разработки использование технологии позволя-
ет значительно снизить обводнённость продукции и получить технологический эффект
(прирост коэффициента извлечения).
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