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Современный этап развития нефтяной отрасли характеризуется осложнением условий
разработки месторождений углеводородов, ухудшением структуры и увеличением доли
трудноизвлекаемых запасов.

Согласно данным Минэнерго РФ доля трудноизвлекаемых запасов нефти в России на
сегодняшний день составляет более 65% от общего объема доказанных запасов [3]. Причем
более 38% от общего объема запасов нефти приходится на коллекторы с низкой прони-
цаемостью [2]. Всевозрастающая доля трудноизвлекаемых запасов в оставшихся ресурсах
нефти, огромные масштабы производства и связанные с этим трудности охраны недр и
окружающей среды требуют существенного расширения научно-исследовательских, опыт-
но-промышленных и промысловых работ, направленных на интенсификацию выработки
этих запасов [1].

Данная работа посвящена проблемам геологического обоснования и усовершенство-
вания разработки месторождения с трудноизвлекаемыми запасами нефти, в частности
Шакшинского нефтяного месторождения республики Башкортостан, промышленная неф-
теносность которого установлена в слабопроницаемых карбонатных отложениях турней-
ского яруса.

В работе исследуются данные по геологическому строению Шакшинского нефтяного
месторождения, проводится анализ текущего состояния разработки и подбираются меро-
приятия по усовершенствованию разработки залежей турнейского яруса на основе резуль-
татов опытно-промышленных работ по повышению нефтеотдачи пластов с трудноизвле-
каемыми запасами в низкопроницаемых карбонатных коллекторах.

На основе проведенных исследований установлено, что для усовершенствования раз-
работки месторождений с низкопроницаемыми карбонатными коллекторами необходим
комплексный подход, заключающийся в вовлечении в разработку неразбуренных участков
залежи путем введения горизонтальных скважин, выборе правильного режима заводне-
ния, проведении соляно-кислотных обработок и гидравлического разрыва пласта, а также
оптимизации скважинного оборудования.

Источники и литература

1) Абызбаев И. И. Разработка залежей с трудноизвлекаемыми запасами нефти Баш-
кортостана. Уфа, 1994.

2) Якуцени В.П., Петрова Ю.Э., Суханов А.А. Динамика доли относительного содержа-
ния трудноизвлекаемых запасов нефти в общем балансе // Нефтегазовая геология.
Теория и практика. 2007. Т.2.

3) Министерство энергетики РФ: https://minenergo.gov.ru/node/10093

1

https://minenergo.gov.ru/node/10093

