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В качестве одного из физико-химических методов увеличения коэффициента нефтеот-
дачи (КИН) полимерное заводнение широко применяется в мире, особенно в Китае. Суть
данного метода состоит в том, что добавленный в воду полимер увеличивает вязкость
закаченного флюида, повышает охват заводнения и в конце увеличивает КИН. В отли-
чие от месторождения Дацин, где были получены самые удовлетворительные результаты
по полимерному заводнению, месторождение Карамай характерно конгломератным типом
коллектора, обладающего значительную неоднородность.

Разработка месторожения Карамай находится на средне-поздней стадии, исследование
полимерного заводнения началось с 70-х годов прошлого века. В начале изучения были
выбраны полимеры с моллекулярной массой равной 3 мл., хотя получили положительные
результаты, но из-за нестабильности полимеров результаты не значительны.

На основе изучения механизма вытеснения полимерным раствором нефти и пилотного
эксперимента были подобраны полимеры с моллекулярной массой 25±10 мл. В лаборатор-
ном условии были изучены характеристики полимерного раствора (напр. концентрация,
вязкость, реологическая способность, стабильность, способность закачки, способность вы-
теснения и т.д.).

Согласно результатам лаборатоных исследований и в сочетании с геологическим осо-
бенностей данного месторождения был утвержден вариант по полимерному заводнению:
закачка полимерного раствора с моллекулярной массой равной 25 мл., объем 600мг/л*PV,
концентрация раствора 1200 мг/л, объем оторочки 0,5PV, скорость закачки 0,12 PV/г.
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