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Известно, что перфорационный канал представляет собой сложный фильтрационный
объект [3], его качество после перфорации во многом влияет на продуктивность нефтега-
зовых и приемистость нагнетательных скважин.

Для моделирования процесса перфорации и получения реальных перфорационных ка-
налов проведены лабораторные эксперименты на моделях в условиях приближенных к
скважинным.

Методы неразрушающего контроля, позволили осуществить анализ и регистрацию раз-
личных результатов исследований без нарушения целостности лабораторных образцов
[2,4]. Это помогло [1,2] сделать более достоверные выводы на основании данных наших
экспериментов.

Современные специализированные программные комплексы позволяют смоделировать
приток жидкости к перфорационным каналам с их различными фильтрационными харак-
теристиками [4]. Полученные результаты помогает оценить продуктивность скважин после
перфорации.

Повысить фильтрационные характеристики перфорационных каналов позволяет раз-
личная конструкция перфорационных систем [1,2], а также методы перфорации (напри-
мер, перфорация на депрессии). Эксперименты по перфорации различной конструкцией
перфорационных систем (штатная перфорация и перфорация перфосистемой «Спарка»)
и по очистке перфорационных каналов проведены в ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика» с
моделированием динамической депрессии после перфорации в условиях приближенных к
скважинным. В докладе представлены эти результаты.
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