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Горные породы в инженерной геологии изучаются, прежде всего, как объект инже-
нерной деятельности и как геологическая среда для размещения сооружений и ведения
горных работ. Поэтому изучение геотехнических свойств имеет важное теоретическое и
практическое значение.

Для гетерогенных скальных массивов, к каким относится флиш, очень трудно полу-
чить ненарушенный образец для проведения испытаний на одноосное сжатие в лабора-
торных условиях или провести испытания точечной нагрузкой в поле.

Цель работы: дать оценку прочности горных пород и природным массивам карбонат-
ного и терригенного флиша южного склона С-З Кавказа на основе расчета, учитывающих
минеральный состав пород.

Петрографическое изучение пород в шлифах позволило определить % соотношение
минералов в породах. Согласно расчетам предела прочности на сжатие по формуле [1]
установлено, что на породном уровне наиболее крепкими являются песчаники, преимуще-
ственного терригенного флиша, а наиболее слабыми - глинистые мергели карбонатного
флиша и аргиллиты терригенного флиша. Аналогичное определение прочности природ-
ных массивов выявило различия на свитном уровне. (табл.1) [2].

Показатель прочности пород (GSI) неразрывно связан с константой mi описывающей
характеристики минералов-компонентов преобладающей в разрезе скальной породы. Рас-
чет отдельно по породам и для массивов в программе RocData 5.0., являющейся при-
кладным приложением классификации В.Мариноса и Е.Хоека [3], позволил установить:
природные массивы терригенного флиша относятся к I и II типу и обладают более вы-
сокими показателями прочности ( 70 и выше); природные массивы карбонатного флиша
относятся к VII и VIII типу (GSI 30-40).

В результате применения разных методик оценки прочности выявлена одинаковая за-
кономерность - характеристики прочности ухудщаются в зависимости от минерального
состава пород, и как следствие от соотношения пелитовых и терригенных пород во фли-
ше.
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Рис. 1. Таблица 1 - Предел прочности пород свит карбонатного и терригенного флиша
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