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Проведены сравнительные испытания образцов-близнецов глинистого грунта по схеме
консолидировано-дренированного одноплоскостного среза [1] и шаровым штампом. Сдви-
говые испытания выполнялись на автоматизированном устройстве СППА 40/35-10 в со-
ставе ИВК «АСИС» производства «НПП «Геотек». Испытания шаровым штампом выпол-
нялись на «студенческой» установке. Калибровка силового воздействия выполнена образ-
цовым динамометром ДОСМ-02 при нагружении «мёртвой» нагрузкой.

Так как осадка шарового штампа контролировалась визуально по индикатору часо-
вого типа ИЧ-10, то для повышения точности измерений дополнительно использовалась
цифровая фотокамера. С одновременным нагружением штампа включается секундомер
и через интервалы времени 10 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 3 мин делаются фотоснимки ИЧ-
10 на цифровую камеру, с которых внимательно отсчеты ИЧ-10 списываются в журнал.
Определения выполнялись по двенадцати точкам контакта шарового штампа с поверхно-
стью грунтового образца с пятью ступенями нагружения. Диапазон нагрузок принят из
условия применимости теории пластично-вязких сред к определению сцеплению грунта
0,005 6 S/D 6 0,1, где S и D − осадка и диаметр шарового штампа.

По результатам пяти измеренных значений осадок штампа во времени на одной ступени
нагружения методом наименьших квадратов аппроксимирующей функцией определяется
расчётная стабилизированная (конечная) осадка штампа на этой ступени. Шесть значений
удельного сцепления, полученные из выборки шестидесяти измерений нагрузка−осадка и
двенадцати расчётных конечных осадок, анализируются методами математической стати-
стики, что позволило установить предел инвариантности определяемой величины и срав-
нить относительные погрешности определений с погрешностями результатов сдвиговых
испытаний.

Метод точечных испытаний может с успехом применяться для определения длитель-
ной прочности грунтов особенно массивный текстуры с учетом их реологических свойств.
Условием прочности грунтового основания в данной точке, как известно, является доста-
точная сопротивляемость его сдвигу в этой точке. Поэтому сопротивление сдвигу грунтов
является важной механической характеристикой, без знания которой не представляется
возможным рассчитать ни предельное сопротивление грунтов в основании сооружений, ни
прочность их в различного рода ограждающих конструкциях, ни устойчивость массивов
грунтов при действии сдвигающих нагрузок.
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