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Закрепление грунтов основания сооружений производят в целях повышения их проч-
ности и водонепроницаемости в основании вновь строящихся или существующих соору-
жений, а также в целях понижения сейсмичности на участке закрепления. Выделяются 3
категории грунтов по сейсмическим свойствам, и одной из основных характеристик для
точного обозначения категории является Vs, где Vs – скорость распространения попереч-
ных волн [6]. Для понижения сейсмичности в пределах укрепленного массива ставится
задача – с категории грунтов III перейти на категорию грунтов I, что снижает сейсмич-
ность на 2 балла по шкале сейсмической интенсивности.

Прочностно-деформационные характеристики грунта оцениваются с помощью сейсмо-
акустических наблюдений в следующих модификациях: сейсмический каротаж и межсква-
жинное просвечивание. Для производства сейсмического каротажа применялся телемет-
рический скважинный аппаратно-программный комплекс ТЕЛСС-ВСП. Для выполнения
межскважинного просвечивания использовалась цифровая 24-канальная сейсмостанция
ЭЛЛИСС-3.

Для решения задачи о контроле закрепления со стороны генерального проектировщика
были поставлены критерии о скоростях распространения продольных и поперечных волн
в укрепленном массиве – не менее 2200 м/с и 1100 м/с соответственно.

В данной работе продемонстрированы первичные материалы, полученные как при на-
блюдениях в одной скважине с помощью сейсмического каротажа, так и при межсква-
жинном просвечивании. В обоих случаях использовался источник с управляемой поляри-
зацией. С помощью обработки, проделанной преимущественно в программном комплексе
RadExPro, были получены наборы сейсмических атрибутов и их производных для неза-
крепленного и закрепленного массива. Далее полученные в результате обработки данные
сравниваются с независимыми определениями прочностных и деформационных характе-
ристик с помощью инженерно-геологических методов и анализов керна в скважинах. На
этих основаниях решается задача адекватности закрепления массива грунтового основа-
ния.
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