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В современном мире всё чаще поднимается вопрос о глобальном потеплении, его мас-
штабах, влиянии на состояние окружающей среды и деятельность человека. Для пони-
мания причин потепления необходимы регулярные исследования процессов, вызывающих
повышение температуры. Одним из таких процессов является деградация многолетне-
мёрзлых пород (ММП) и связанное с ней выделение придонных и глубинных газов, пред-
ставленных преимущественно метаном[2]. В 2018 году под руководством академика Игоря
Петровича Семилетова проводилась экспедиция АМК-73 на судне «Академик Мстислав
Келдыш», целью которой было изучение субаквальных газопроявлений и идентификация
газонасыщенных и мёрзлых отложений в верхней части разреза на шельфе моря Лапте-
вых.

Полученные в рамках экспедиции материалы геолого-геофизических наблюдений поз-
воляют оценить строение верхней части разреза в районе исследований. Согласно получен-
ным данным, первые десятки метров на шельфе м. Лаптевых представлены современными
осадками. В ВЧР встречаются интервалы с предположительно высоким газонасыщением
(амплитудная аномалия типа “яркое пятно” на сейсмической записи), а также объекты
предположительно гляциального генезиса. Для уточнения природы сейсмических анома-
лий, выделенных посредством качественного анализа волновых картин, необходимо при-
влечение данных прямого опробования грунтов, а также применение более продвинутых
процедур количественного анализа сейсморазведки. Одной из таких процедур является
сейсмическая инверсия, которая представляет собой процедуру восстановления модели
среды по зарегистрированным параметрам волнового поля[1].

В данной работе рассмотрены результаты акустической инверсии данных высокоча-
стотных сейсмоакустических наблюдений на акватории моря Лаптевых. В результате ин-
версии были получены оценки пространственного распределения акустических жестко-
стей (импедансов) на глубину до 100 м по грунту и, соответственно, определены зоны
развития грунтов с аномальными, относительно вмещающих пород, значениям импедан-
сов. Было установлено, что газонасыщенные области обладают пониженной акустической
жесткостью, в 1,5-2 раза меньше фоновых значений. На разрезах импеданса также были
идентифицированы изолированные в пространстве линзовидные тела, характеризующиеся
повышенными значениями акустической жесткости. Вероятно, такие тела представляют
собой останцы недеградировавшей мерзлоты.
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