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В контексте изменений климата в сторону потепления, которые отмечаются в послед-
ние десятилетия [1; 2], остро стоит вопрос криогенных деформаций и активизации опасных
криогенных процессов в городах и на производственных площадках в северных регионах.
В августе 2018 года была предпринята поездка в г. Воркута с целью исследования крио-
генных деформаций строений и объектов инфраструктуры и причин их возникновения.

В ходе полевых наблюдений, было выделено 4 основных проблемных зоны на терри-
тории города:

1) наиболее сильные деформации были отмечены в 3-м микрорайоне (район ж/д вок-
зала), где мерзлые грунты имеют островной характер распространения и высокие темпе-
ратуры. В результате ошибок в проектировании на многих объектах микрорайона наблю-
даются просадки грунта, вызванные его оттаиванием, и деформации.

2) значительные просадки грунта (сильнольдистые высокотемпературные суглинки
озёрного происхождения) зафиксированы на бульваре Пищевиков. В результате просадок
грунта при его оттаивании происходят деформации дорожного покрытия и конструкций
трубопровода.

3) зоны наиболее старой застройки, характерные для многих районов города. Такие
здания зачастую строились без учёта мерзлого основания и применения мер по предот-
вращению отепления грунтов, что повлекло за собой изменение температурного режима
грунтов в основании зданий и, следовательно, деформациям;

4) еще одним участком развития опасных экзогенных процессов является Шахтерская
набережная, расположенная на крутом склоне долины р. Воркута. Очистка снега и усили-
ление охлаждения грунтов в зимний период привело к активизации морозной деструкции
сланцевых пород под дорожным покрытием набережной и активизацию склоновых про-
цессов.

Кроме того, на дрогах в окрестностях г. Воркута в качестве отсыпки применяется пере-
горевшая порода из отвалов угледобычи. Данный материал показал слабую устойчивость
к размыву поверхностными водами.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ 18-05-60080 «Опасные нивально-гля-
циальные и криогенные процессы и их влияние на инфраструктуру в Арктике».
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