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В работе представлены результаты, полученные при разработке метода расчета дозву-
кового обтекания аэродинамического профиля. Для моделирования применен метод [1],
используемый для решения задач сверхзвукового обтекания систем тел. Для адаптации
под решение задач дозвукового обтекания внешняя прямоугольная сетка сгущается по
двум направлениям, что позволяет увеличить размер расчетной области без увеличения
числа узлов. В области сгущения размещается профиль с криволинейной сеткой типа "О"
или "С".
Для расчета используются три модели, основанные на решении: уравнений Эйлера; урав-
нений Навье-Стокса для ламинарных течений; уравнений Навье-Стокса для турбулентных
течений с моделью турбулентной вязкости. Решение получается методом установления с
использованием явной двухшаговой разностной схемы типа предиктор-корректор.
Для сопоставления с теоретическими результатами проведены расчеты обтекания круго-
вого цилиндра при числах Маха M от 0,1 до 0,6.
На рисунке 1 приведен пример расчета течения около профиля RAE 2822 в условиях
M=0,6, a=2,57o [2].
Приведены результаты расчета обтекания системы профилей в конфигурации биплана.
Показано влияние взаимного расположения планов на подъёмную силу.
Реализованный метод с использованием системы сеток: внешней регулярной с прямоуголь-
ными ячейками с загущением по двум направлениям и накладываемых на нее криволи-
нейных сеток, связанных с поверхностью обтекаемых тел, позволяет моделировать дозву-
ковые течения.
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Рис. 1. Обтекание профиля RAE 2822 (а) и распределение коэффициента Cp (б)
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