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Одним из важных направлений современной науки является исследование состояний
природных и техногенных объектов [2].
Глобальная цель исследования - предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение
безопасности граждан.
Для осуществления поставленной цели была разработана методика определения измене-
ния пространственно - временного состояния инженерного объекта на примере виртуаль-
ной модели фундамента сооружения.
Фундамент является одной из самых важных частей инженерного сооружения, он прини-
мает все нагрузки конструкции и распределяет их по основанию [3]. Поэтому немаловаж-
ное практическое значение имеет контроль деформаций фундамента.
Методика определения изменения пространственно - временного состояния фундамента
сооружения основана на методах математического моделирования и включает аппрокси-
мацию поверхности фундамента по известным координатам контрольных марок поверх-
ности фундамента, определение предельного положения поверхности фундамента.
Для апробации методики была использована имитационная модель фундамента сооруже-
ния, выполнено имитационное моделирование процессов деформации, выявлены недопу-
стимые отклонения, приводящие к разрушению инженерного сооружения. Практические
расчеты и построение графиков выполнены в MathCad.
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Рис. 1. Таблица координат контрольных марок

Рис. 2. Методика сплайн – интерполяции в среде Mathcad

Рис. 3. Визуализация максимальной границы предельно допустимого отклонения
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Рис. 4. Визуализация выхода за недопустимую границу

Рис. 5. Визуализация недопустимой границы отклонения
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