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В связи с интенсивным развитием промышленных предприятий увеличивается коли-
чество потребления чистой воды для технических нужд. В дальнейшем это приводит к
выбросам сточных вод в водоемы. Поэтому задача повышения эффективности очистки
сточных вод от нефтепродуктов является актуальной [1]. Мазут, нефть и керосин являют-
ся распространёнными и трудноудаляемыми загрязнителями, которые образуют с водой
устойчивые эмульсии. Решением данной проблемы является создания новых эффектив-
ных технологических решений для очистки сточных вод при небольших капитальных за-
тратах. В работе исследуется возможность применения отстойников с экспериментальны-
ми вставками и перегородками, которые существенно ускоряют процесс разделения нефти
от воды. Их производительность составляет в среднем 90 %. Для повышения эффективно-
сти разделения водонефтяных эмульсий на составляющие компоненты были разработаны
сепарационные элементы, представляющие пластины с гофрированными поверхностями.
Их установка в отстойниках позволит интенсифицировать процесс деэмульсации водоне-
фтяной эмульсии. При ее непосредственном контакте с поверхностями сепарационных эле-
ментов усиливается эффект расслоения нефтяных компонентов от воды, вследствие нару-
шения целостности структуры эмульсии (разрушается пленка, обволакивающая нефтяные
частицы и капли воды) и возникновения относительно слабых вихрей около выгнутых, во-
гнутых и др. частей сепарационных элементов, что повышает вероятность коалесценции
капель воды и нефти. В докладе представлено влияние скорости движения эмульсии на
эффективность ее расслоения при непосредственном контакте с сепарационными элемен-
тами.
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