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Данная работа посвящена бурению эффективных горизонтальных скважин на место-
рождении Х, которое расположено на юге Камовского свода, Восточно-Сибирская плат-
форма. Главной целью работы было установление благоприятных к бурению зон, с точки
зрения накопленной добычи.

Основными продуктивными отложениями являются рифейские карбонатные и тери-
генно-карботантые коллектора. Они имеют низкую пустотность (до 2%), повсеместную
трещинноватость [n1]. Верхняя часть рифейского коллектора была эродирована с даль-
нейшим появлением эрозионных врезов [n2].

Текущий режим работы скважин показал, что 47% скважин на конец 2019 года явля-
ются высокодебитными, с дебитом выше 150 т/сут. Остальная часть скважин более 50%
имеют высокие газовый фактор и процент обводненности. В 17% скважин с газом и водой
ухудшение работы связано с оптимизацией режима эксплуатации скважин.

Проведено одномерное сейсмическое моделирование, которое позволило объяснить кон-
цептуальное строение резервуаров непроницаемых карбонатов.

Проведенный анализ керна, ГИС, волновой картины позволил выделить один из глав-
ных критериев при заложении скважин на месторождении - разломы. Ранее они не учи-
тывались.

Результат работы - 5 сопровожденных горизонтальных скважин. В настоящий момент
3 скважины запущены и имеют высокие дебиты нефти, отсутсвие воды и газа, а так же
рисков к появлению прорывов.
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Рис. 1. Рис. 1. Обнажения рифея Восточной Сибири
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