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Для инженерных изысканий горной части Краснодарского края наиболее актуальны-
ми проблемами являются вопросы оценки опасности склоновых процессов. Сейсмическая
активность этой территории, локальное переувлажнение грунтовых масс, антропогенное
воздействие и нагрузка часто приводит к активизации оползневых явлений. Нередки слу-
чаи деформации дорожного полотна вблизи склонов автомобильных дорог.

Для склона автомобильной дороги участка село Фанагорийское - г. Горячий Ключ про-
водился расчет устойчивости склонов методами предельного равновесия с использовани-
ем методики Morgenstern-Price и Janbu [1]. Определение наиболее вероятной поверхности
скольжения и последующие расчёты выполнены с помощью специальной геотехнической
программы GeoStudio (модуль SLOPE/W ).

Исходными данными послужили: топографический план участка автодороги и при-
легающей территории, инженерно-геологические разрезы в районе соответствующих рас-
четных сечений; сведения об инженерно-геологических условиях строительства и физико-
механических свойствах грунтов по данным инженерно-геологических изысканий.

Величина транспортной нагрузки, согласно [2], составляет 45 кПа. Сейсмические воз-
действия в расчетах учтены посредством применения соответствующего динамического
коэффициента. Величина сейсмического коэффициента согласно [2, 3,4] принята равной
kc = 0,05.
Таким образом, расчеты по методу Morgenstern-Price оказались в целом выше (0,915), по
сравнению с результатами, полученными по методу Janbu (0,881). Для дальнейшей работы
рекомендовано использовать наименьшие значения коэффициента устойчивости.

При расчетах для проектирования сооружений на оползеопасных участках, необходи-
мо учитывать различные факторы, опираясь на худшую из возможных моделей.
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