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Районы, в пределах которых распространены пески в рыхлом сложении, являются
чрезвычайно сложными для инженерно-хозяйственной деятельности человека. Среди огром-
ного количества методов технической мелиорации грунтов выгодно отличается метод инъ-
ектирования.

В настоящий момент наиболее распространенными являются методы силикатизации и
цементации ультрадисперсными цементами. Силикатизация достаточно токсична, цемен-
тация слишком дорога, в связи с этим было проведено настоящее исследование [1].

В процессе исследования нами был подобран состав рабочего раствора, представля-
ющего из себя смесь коллоидного кремнезема с 7,5 %-ой концентрацией, органической
эпоксидной алифатической смолы и отвердителя в виде полиэтиленполиамина, в соотно-
шении 3:1:0,16. Нами проводилось закрепление флювиогляциальных крупно-среднезерни-
стых песков (по классификации Е.М. Сергеева) [2].

Время гелеобразования раствора составило 90 минут, что является достаточным для
приготовления рабочего раствора и его инъектирования в массив грунта.

Вязкость раствора является важнейшим физическим параметром, характеризующим
свойства инъекционного раствора, было установлено, что в первые 85 минут вязкость
изменяется в пределах 1,1-1,6 сП, в последующие пять минут значение данного параметра
резко возрастает до 6,8-7,0 сП, что характеризует момент гелеобразования.

При изучении физико-механических свойств образцов было установлено, что через час
с момента гелеобразования прочность на одноосное сжатие составила 0,7 МПа, спустя
месяц после гелеобразования прочность геля в воздушно-сухом состоянии на одноосное
сжатие составила RC1 = 0,25-0,3 МПа, а прочность закрепленного грунта в воздушно-
сухом состоянии RC2 = 1,0-1,1 МПа. Прочность на одноосное сжатие в водонасыщенном
состоянии для геля составила RС12 = 0,15-0,16 МПа, и RC22 = 0,45-0,47 МПа для закреп-
ленного грунта соответственно [2], что частично связано с процессом набухания.

Поскольку в водной среде значения прочности на одноосное сжатие имеют свойство
значительно снижаться, ниже уровня грунтовых вод рекомендуется применять данную
рецептуру как тампонажную.
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