
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Инженерная геология»

Зависимость сейсмических характеристик глинистых грунтов от влажности

Научный руководитель – Бурлуцкий Станислав Борисович

Юша Агана Маадыровна
Студент (магистр)

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: yusha-agana1@yandex.ru

Скорости распространения сейсмических волн в грунте зависят от таких параметров
грунта как плотность, влажность, наличие включений, содержание органической состав-
ляющей и др. В зависимости от видов воды и ее содержания грунт имеет три состояния:
твердое, пластичное и текучее. Основное значение в глинистых грунтах имеет связанная
пленочная и прочносвязанная вода [1]. Согласно литературным источникам в дисперсной
породе могут иметь место значения влажности, при переходе через которые происходят
резкие изменения сейсмических свойств грунта [1, 2]. Обычно при увлажнении пород и
заполнении пор водой свободная пористость уменьшается, то есть плотность пород возрас-
тает, что, в свою очередь, приводит к возрастанию скоростей распространения продольной
волны [1]. В то же время существует интервал влажности, в котором наблюдается падение
скоростей распространения продольной волны, именуемый «парадоксальным интервалом
влажности».

В настоящей работе приводятся результаты изучения влияния влажности грунта на
скорости распространения продольных и поперечных волн. Исследование характера из-
менения упругих волн в глинистых грунтах в зависимости от влажности породы прово-
дилось лабораторными методами, путем измерения скоростей распространения волн при
различных влажностях. Таким образом, были получены графики зависимости скорости
распространения продольных и поперечных волн от влажности грунта, которые отража-
ют состояние грунта в целом и распределения различных видов воды при определенных
влажностях.

Данные исследования имеют практическое применение, а именно при исследовании
и мониторинге таких опасных экзогенных процессов как оползни. На практике за счет
изменения скоростей распространения продольных и поперечных волн можно будет опре-
делить зону скольжения, предотвратив возможные негативные последствия.
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