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Район участка Бузур относится к восточному крылу антиклинория Уралтау, сложен
метаморфическими породами среднего рифея и верхнего ордовика, в основном сланцами
разнообразного состава с подчинённым значением кварцитов (слагающих редкие и мало-
мощные прослои) и пироксен-гранат-глаукофановых пород (рис.1) [2].

Вскрышные породы участка представлены щебнисто-суглинистыми делювиальными
отложениями (мощность слоя средняя 1,58 м), перекрытая слоем ПРС мощностью 1,0 м
(средняя). Породы вскрыши относятся к голоцен-неоплейстоценовому возрасту четвер-
тичной системы.

Полезная толща участка представлена слюдистыми кварцитами якуповской метафор-
мации максютовского комплекса. В верхней части разреза кварциты разрушены до щебня.
В нижней части до изученной глубины кварциты залегают в виде единой пачки с явно
выраженной сланцеватостью. Кварциты плотные, крепкие, бесполевошпатные. Плоскости
рассланцевания заполнены мусковитом [3].

Вблизи участка отмечаются габбро и габброанортозиты в виде линзовидных и субпла-
стовых тел среди метаморфических образований максютовской серии. Они тесно ассоци-
ируют с телами серпентинитов и серпентинизированных гипербазитов, иногда залегая,
внутри них, в виде мелких линз [2].

Одним из методов исследования кварцитового сырья на пригодность в соответствии с
ГОСТ 9479-2011 является оптическая микроскопия [1].

Изучением прозрачных шлифов, изготовленных из пород полезной толщи, поляриза-
ционным микроскопом установлено, что породы имеют лепидогранобластовую структуру,
сланцеватую, линзовидно-сланцеватую структуру (рис.2). Минеральный состав кварци-
тов: кварц 80 - 85 %, мусковит [U+2500] 10-15 %, биотит [U+2500] 1-2 %, рудные минера-
лы [U+2500] 1-2 %. В мусковитах слоях в подчиненных количествах встречается биотит и
рудные минералы. Рудные минералы замещаются гидроокислами железа и располагаются
преимущественно в прослоях слюды.
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Рис. 1. Рис. 1. Геологическая карта района участка Бузур. По данным [2].
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Рис. 2. Рис. 2. Фотография шлифа кварцита из пород полезной толщи участка Бузур (поляри-
зационный микроскоп, николи скрещены). Длина масштабной линейки – 1 мм.
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