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Приведен разработанный оптический модуль [1-3] очков дополненной реальности (рис.
1, а). Система адаптирована для специального применения космонавтами. Оптический
модуль передает виртуальное изображение (рис. 1, б) с микродисплея в глаз и является
ключевым элементом очков дополненной реальности, так как от него зависят качество
передаваемого изображения, яркость, четкость, величина поля зрения.

При проектировании использовался полупрозрачный светоделительный элемент (рис.
1, в), позволяющий наблюдать реальные предметы с наложенным дополнительным вир-
туальным изображением (OST HMD — optical see-through head-mounted display) [4]. Цен-
тральным элементом оптического модуля является призма с поверхностями свободной
формы (фри форм, free form), позволяющая видеть одновременно два канала: картину
реального мира и наложенное на нее виртуальное изображение.

Предложены методы производства [5] оптического элемента и контроля поверхностей
свободной формы.

Очки дополненной реальности могут быть применены космонавтами в ситуациях, ко-
гда нужна срочная связь, но при этом использование рук невозможно. С помощью встро-
енных в очки камер возможна постоянная видео-передача сведений оператору. Помимо
этого, очки дополненной реальности позволяют выводить вспомогательную информацию
в виде виртуального изображения, что обычно повышает эффективность сотрудников на
20-35%. Также очки применяются для обучения и проведения практических занятий.
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Рис. 1. Рис. 1. Очки дополненной реальности (а); Принцип работы оптического модуля очков
дополненной реальности (б); 3D-модель разработанного оптического элемента (в)

2


