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Резекция костной ткани с последующей имплантацией - распространённая практика
в онкологии, направленная на удаление раковых клеток, локализованных в опорно-дви-
гательном аппарате. Основное предназначение внедряемого имплантата - восстановление
структуры скелета для нормального функционирования организма. Однако после успеш-
ного хирургического вмешательства и имплантации существуют риски летального исхода
пациента или ухудшение состояния его здоровья в течение следующих лет, связанные с
нестабильной работой имплантата, вызванной развитием остеопороза при лечении онко-
логии.

Для исследования была создана 3D-модель ребра по данным компьютерной томогра-
фии пациента с метастазами в грудной клетки в программном пакете Mimics Medical 21.0.
В программе Autodesk Fusion 360 была произведена реконструкция 3D-модели ребра: уда-
лили часть костной ткани, пораженной метастазами, создали модель имплантата и креп-
ления между ребром и имплантатом. Биомеханическое исследование имплантированного
ребра производили в программном пакете Solidworks Simulation 2017 при нормальной фи-
зиологической работе организма на разных стадиях развития остеопороза. Заданы меха-
нические свойства тканей организма и материалов [1, 2].

Исследование показало, что разрушение кости в местах соединения имплантата и здо-
ровой кости происходит уже на ранних этапах развития остеопороза, что может привести
к нарушения работы имплантата и ухудшению состояния пациента.
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