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Для регенерации поврежденной костной ткани решающее значение имеет способность
клеток к остеогенной дифференциации на поверхности биологических интерфейсов [1]. В
настоящее время были разработаны различные подходы к модификации материалов, в
результате которых было продемонстрировано, что изменение поверхностного потенциала
способствует улучшению адгезии и облегчению остеогенной дифференциации стволовых
клеток [2].

Мультиферроики - материалы, которые объединяют в себе магнитные и сегнетоэлек-
трические свойства. Взаимосвязь электрической поляризации и намагниченности в та-
ких материалах приводит к их взаимному контролю. Например, прямой магнитоэлек-
трический эффект - это магнитно-настраиваемая поляризация, изменение значения или
направления электрической поляризации под действием приложенного магнитного по-
ля. Разработка биоинтерфейсов, которые будут обладать свойствами мультиферроиков,
позволит использовать их в качестве поверхностей для выращивания стволовых клеток с
дистанционно управляемым поверхностным зарядом и механическим напряжением путем
приложения внешнего магнитного поля [3]. Одним из типов материалов, обладающих та-
кими свойствами, являются магнитоэлектрические полимерные композиты, состоящие из
магнитных наночастиц и полимерной эластичной матрицы с включением сегнетоэлектри-
ческих частиц или на основе пьезополимерной матрицы.

В данной работе были изготовлены композиты на основе двух полимеров: поливинили-
денфторида (PVDF) и его сополимера с трифторэтиленом (PVDF-TrFE), с добавлением
высококристаллических наночастиц. Для увеличения магнитоэлектрического отклика в
композиты также были добавлены сегнетоэлектрические частицы BaTiO3. Мы протести-
ровали нанокомпозиты, чтобы доказать возможность дальнейшего их использования в
качестве биоинтерфейсов, способных стимулировать адгезию и дифференцировку мезен-
химальных стволовых клеток.
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