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Настоящая работа посвящена развитию направления антенных автоматических измерений методом ближнего поля в диапазоне миллиметровых волн (ММВ).
Измерения такого рода требуют сложный аппаратурный комплекс. Автоматический измерительный комплекс (АИК) такого назначения, в самом общем виде, можно представить как совокупность следующих высокоточных систем. Это - система электронного или механического сканирования ближнего поля испытуемой антенной системы, радиоизмерительная система, система автоматического управления измерениями и, наконец, вычислительная система с соответствующей математической обработкой данных о ближнем поле антенной системы для восстановления ее дальнего поля. Отметим, что алгоритмы математической обработки данных о ближнем поле антенной системы, созданные в предшествующие годы [1], [2], [3],  отлично зарекомендовали себя в практике антенных измерений методом ближнего поля на примерах реализованных АИК диапазона сантиметровых волн (СМВ) и длинноволновой части диапазона ММВ [4]. 
 Под термином “ближняя зона антенны” принято полагать область поля антенны в пределах от расстояния [image: image2.png]


 от поверхности антенны до расстояния [image: image4.png]D,
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 (( - длина излучаемой или принимаемой волны, [image: image6.png]


- диаметр раскрыва антенны) [5].

Заключение
Перспектива такого рода измерений заключена как в возможности точного и быстрого определения характеристик испытуемых антенн (ИА) отмеченных диапазонов в их дальней зоне, так и в их диагностике, а также в эффективной аттестации широкого класса ИА, включая пассивные и активные фазированные антенные решетки (ФАР), предназначенных для различного рода радиотехнических систем наземного и бортового базирования [6]. 
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