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В настоящее время мировая практика ориентирована в основном на переработку кол-
лективного концентрата. Стоит предположить, что на многих фабриках встанет вопрос
отказа от селективной флотации. В связи с этим, в работе рассматривалась проблема по-
вышения качества концентрата коллективной флотации. Основная идея работы состоит
в изучении особенностей кинетики флотации минералов, позволяющей целенаправленно
регулировать режим для повышения качества коллективного концентрата.

Исследования были проведены на медно-никелевых рудах. К основным сульфидам от-
носятся: пирротин, халькопирит и пентландит. Минералы пустой породы представлены
полевыми шпатами, пироксенами и оливином, вторичные - серпентином, тальком, хлори-
том, актинолитом, роговой обманкой и слюдой. Коллективная флотация ведется в режиме
получения максимального извлечения [1]. Одним из способов ускорения флотации явля-
ется применение обратных эмульсий [2].

Реагентный режим включал в себя подачу аэрофлота и далее обратной эмульсии ксан-
тогената. Предварительная обработка аэрофлотом позволяет пометить сульфидные мине-
ралы, делая их частично гидрофобными. Так при введении двойной эмульсии в пульпу
немедленно начинается процесс высвобождения собирателя из внутренней водной фазы
эмульсии в жидкую фазу пульпы. Это создавало невысокую концентрацию реагента со-
бирателя, достаточную для предварительной гидрофобизации и несильно ухудшающую
селективность. На минералах породы, в силу их гидрофильности, масляные капли за-
крепляются в меньшем количестве, что приводит к относительному снижению их флоти-
руемости, по сравнению с раздельной подачей реагентов [2].
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