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На сегодняшний день состояние промышленности таково, что только 2 % потребляе-
мых природных ресурсов превращается в конечную продукцию, все остальное переходит
в отходы. На территории России накоплено более 80 млрд. т отходов.

Наиболее эффективным решением проблемы промышленных отходов является внед-
рение безотходной технологии. При комплексном использовании сырьевых материалов
промышленные отходы одних производств являются исходными сырьевыми материалами
для других. Важность комплексного использования сырьевых материалов можно рассмат-
ривать в нескольких аспектах:

1. Утилизация отходов позволяет решить задачи охраны окружающей среды, освобо-
дить ценные земельные угодья, занимаемые под отвалы, устранить вредные выбросы в
окружающую среду.

2. Отходы в значительной степени покрывают потребность ряда перерабатывающих
отраслей в сырье.

3. Снижаются удельные капитальные затраты на единицу продукции.
В г. Абакан к таким отходам относятся продукты сжигания на теплоэлектроцентрали

(ТЭЦ) Ирша-Бородинского бурого угля. Примерный выход золы-унос в год на Абаканской
ТЭЦ составляет 42 тыс. т.

Химический состав золы-уноса Ирша-Бородинского угля представлен следующими со-
единениями: SiO2 - 54 %, Al2O3 - 6 %, CaO - 23 %, Fe2O3 - 6 %.

В настоящее время накоплен значительный опыт использования зол с высоким со-
держанием оксида кальция в производстве силикатного кирпича. [1] Также особую акту-
альность принимает разработка составов высокопрочных бетонов (Ultra-High Performance
Concrete). [3-6]

Основная задача при проектировании составов Ultra-High Performance Concrete заклю-
чается в необходимости минимизации усадочных деформаций, связанных с минимальным
водоцементным отношением. В этой связи актуальным становится вопрос возможности
применения расширяющихся или напрягающих цементов для компенсации усадки. [2]

В работе проведены исследования, показывающие возможность применения золы Аба-
канской ТЭЦ как компонента бетонов с минимальной усадкой.
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