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В развитых промышленных регионах России нарастают проблемы с утилизацией на-
копленных неиспользуемых твердых отходов. К таким регионам можно отнести Красно-
ярский край, где на конец отчетного года количество отходов составляет более 1 млн тонн
[1].

Одним из решений данной проблемы является частичное или полное использование
отходов в производстве дорожно-строительных материалов в связи с большими объема-
ми строительства и ремонта автомобильных дорог, связанных с национальным проектом
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» [2, 3].

Целью работы является разработка асфальтовых бетонов с применением активиро-
ванного минерального порошка на основе отходов производства с повышенными физико-
механическими характеристиками.

В работе исследовали возможность применения минерального порошка, полученного
измельчением до тонкодисперсного состояния отхода алюминиевой промышленности - ло-
ма кирпичной футеровки (ЛКФ) МКПАО «ОК РУСАЛ, накопление которого ежегодно
составляет более 15 тыс. тонн в год только на территории г. Красноярска [1].

Химический и минералогический составы тонкодисперсного ЛКФ исследовали рент-
генофлуоресцентным, рентгенофазовым и дифференциально-термическим методами ана-
лизов. В составе ЛКФ преобладают прочные твёрдые оксиды кремния, что позволит по-
высить физико-механические свойства асфальтобетонов на его основе. Наличие примесей,
которые накапливаются в значительном количестве на поверхности отработанного кирпи-
ча в процессе эксплуатации в виде нагара, могут повлиять на свойства дорожного орга-
нического вяжущего, поэтому исследовался его состав. Образующийся нагар исследовали
методом спектрального анализа, и установили, что его присутствие в тонкодисперсном
ЛКФ усиливает щелочную среду и увеличивает общее содержание активных соединений.

В промышленной мельнице ЛКФ измельчали до тонкодисперсного состояния и
оценивали по проходу через сито 0,063, что составило более 70%. Для соответствия требо-
ваниям ГОСТ 32761-2014 по содержанию полуторных окислов были подобраны составы
комплексного минерального порошка в оптимальном соотношении ЛКФ/ тонкодисперс-
ный известняк - 30/70% как для МП-1. Содержание полуторных окислов в комплексном
МП составило 6,6%. Использование гидрофобизированного комплексного минерального
порошка позволит повысить физико-механические свойства асфальтобетона и расширить
сферу применения в любых асфальтобетонных и органоминеральных смесях.
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В лабораторных условиях были запроектированы и изготовлены составы асфальтобе-
тона с применением разработанных продуктов, а также исследованы их физико-механи-
ческие характеристики.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: разработанные со-
ставы асфальтобетона с использованием отходов собственной промышленности могут ис-
пользоваться холдингом при строительстве и ремонте дорог внутренней инфраструктур-
ной транспортной сети.
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